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დანართი №1

ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის) ნიმუში - ტიპი  №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის)  ზოგადი აღწერა:
რეგისტრაციის ნომერს (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხენა მხარეს, მთელ კიდეზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო ქვედა ნაწილში - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანზე) მარცხნიდან მარჯვნივ თეთრ ფონზე შავი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ორი ლათინური ასო, ტირე, სამი ციფრი, ტირე, ორი ლათინური ასო).
შენიშვნა:
1. ამ დანართით განსაზღვრული რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი)  ზოგად აღწერაში მითითებული რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) დასატანი სერიისა და ნომრის შემადგენელ ლათინურ ასოთა, სიმბოლოთა  და ციფრთა წყობა არ გამოიყენება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ე.ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. 


2. ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი.  ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №2

ავტომობილის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ნიმუში - ტიპი  №2
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი)  ზოგადი აღწერა:

რეგისტრაციის ნომერს (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი)  მარცხენა მხარეს, კიდის ზედა ნახევარზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  მის ქვეშ - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვი სვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ, თეთრ ფონზე შავი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - ორი  ლათინური ასო,  ტირე, ხოლო მათ ქვემოთ - სამი ციფრი, ტირე, ორი  ლათინური ასო).
შენიშვნა:
1. ამ დანართით განსაზღვრული რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი)  ზოგად აღწერაში მითითებული რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) დასატანი სერიისა და ნომრის შემადგენელ ლათინურ ასოთა, სიმბოლოთა  და ციფრთა წყობა არ გამოიყენება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „ე.ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. 

2. ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №3

მისაბმელის, სასოფლო-სამეურნეო მანქანისა და სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები)ზოგადი აღწერა:

რეგისტრაციის ნომერს (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები)  მარცხენა მხარეს, მთელ კიდეზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  ქვედა ნაწილში - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, თეთრ ფონზე შავი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ორი ლათინური ასო, ტირე, სამი ციფრი, ტირე, ერთი  ლათინური ასო).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №4

მისაბმელის, სასოფლო-სამეურნეო მანქანისა და სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი  №2
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:
რეგისტრაციის ნომერს (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები)  მარცხენა მხარეს, კიდის ზედა ნახევარზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  მის ქვეშ - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ თეთრ ფონზე შავი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - ორი  ლათინური ასო,  ტირე, ხოლო მათ ქვემოთ - სამი ციფრი, ტირე, ერთი  ლათინური ასო). 

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №5

მოტოციკლის რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ნიმუში
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზოგადი აღწერა:


რეგისტრაციის ნომერს (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხენა მხარეს, კიდის ზედა ნახევარზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  მის ქვეშ - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ თეთრ ფონზე შავი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - ორი ლათინური ასო, ხოლო მის ქვემოთ - ოთხი ციფრი). 

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №6

საქართველოში დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელებისათვის, ელჩებისათვის განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი  №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:


ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ, წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (სამი ციფრი, სამი ლათინური ასო CMD, ერთი ციფრი).
შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №7

საქართველოში დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელებისათვის, ელჩებისათვის განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი  №2

[image: image7.png]2828

124

124

1826






რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:

ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში -სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ - სამი ლათინური ასო CMD, ერთი ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №8

საქართველოში დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელებისათვის, ელჩებისათვის განკუთვნილი მოტოციკლების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ნიმუში
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზოგადი აღწერა:

ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში -სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ - სამი ლათინური ასო CMD, ერთი ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №9

დიპლომატიური წარმომადგენლობების დიპლომატიური პერსონალის წევრებისათვის  განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი  №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:


ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (სამი ციფრი, ლათინური ასო D, ორი ან სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №10

დიპლომატიური წარმომადგენლობების დიპლომატიური პერსონალის წევრებისათვის  განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი  №2
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:


ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში -სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ -  ლათინური ასო D, ორი ან სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №11

დიპლომატიური წარმომადგენლობების დიპლომატიური პერსონალის წევრებისათვის  განკუთვნილი მოტოციკლების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ნიმუში
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზოგადი აღწერა:


ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ -  ლათინური ასო D, ორი ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №12

საკონსულო დაწესებულებების შტატის საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:



ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (სამი ციფრი, ორი ლათინური ასო CC, ორი ან სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №13

საკონსულო დაწესებულებების შტატის საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში -
ტიპი N2
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:



ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ - ორი ლათინური ასო CC, ორი ან სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №14

საკონსულო დაწესებულებების შტატის საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის განკუთვნილი მოტოციკლების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ნიმუში
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზოგადი აღწერა:



ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ, წითელ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ - ორი ლათინური ასო CC, ორი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი  №15
დიპლომატიური წარმომადგენლობების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური და მოსამსახურე პერსონალისათვის განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:


ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, მწვანე ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (სამი ციფრი, ორი ლათინური ასო AS, ორი ან სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი  №16

დიპლომატიური წარმომადგენლობების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური და მოსამსახურე პერსონალისათვის განკუთვნილი ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი №2
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:



ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, მწვანე ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ - ორი ლათინური ასო AS, ორი ან სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი  №17

დიპლომატიური წარმომადგენლობების ადმინისტრაციულ-ტექნიკური და მოსამსახურე პერსონალისათვის განკუთვნილი მოტოციკლების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ნიმუში
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზოგადი აღწერა:



ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) მარცხნიდან მარჯვნივ, მწვანე ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში -სამი ციფრი, ხოლო მის ქვემოთ - ორი ლათინური ასო AS, ორი ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №18
„ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში“ საკუთრებაში არსებული ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი №1
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:


ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, ლურჯ ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ოთხი ლათინური ასო EUMM, სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №19

„ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში“ საკუთრებაში არსებული ავტომობილებისა და მისაბმელების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ნიმუში - ტიპი №2
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რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზოგადი აღწერა:



ესკიზზე რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ზედა მარჯვენა კუთხეში მონიშნულია ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების გავლის დამადასტურებელი ფირნიშის დასაკრავი ადგილი, ხოლო მის ქვემოთ დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) მარცხნიდან მარჯვნივ, მწვანე ფონზე თეთრი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - ოთხი ლათინური ასო EUMM, ხოლო მის ქვემოთ - სამი  ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია ± 2 მმ-ით.
დანართი №20
ავტომობილის „შიდა ტრანზიტის“ნიმუში 
[image: image20.jpg]i
N
i
N

1T






სარეგისტრაციო ნიშნის ზოგადი აღწერილობა:
სარეგისტრაციო ნიშნის მარცხენა მხარეს, მთელ კიდეზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  ქვედა ნაწილში - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. მარჯვენა მხარეს დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. სარეგისტრაციო ნიშანზე მარცხნიდან მარჯვნივ, თეთრ ფონზე წითელი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ორი  ლათინური ასო,  ტირე, ოთხი ციფრი).

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №21
მოტოციკლის „შიდა ტრანზიტის“ ნიმუში
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სარეგისტრაციო ნიშნის ზოგადი აღწერილობა:
სარეგისტრაციო ნიშნის მარცხენა მხარეს, კიდის ზედა ნახევარზე ვერტიკალურად გასდევს ლურჯი ზოლი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  მის ქვეშ - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. მარჯვენა მხარეს დატანილია ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. სარეგისტრაციო ნიშანზე მარცხნიდან მარჯვნივ თეთრ ფონზე წითელი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ზედა ნაწილში - ერთი ლათინური ასო,  ხოლო მის ქვეშ - ოთხი ციფრი). 

შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №22
ტრანზიტული ნომრის ნიმუში
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ტრანზიტული ნომრის ზოგადი აღწერა:
ტრანზიტული ნომერი დამზადებულია შუქამრეკლი თვითწებადი ფირისაგან.  ტრანზიტულ ნომერზე ნომერი და სერია დაიტანება მარცხნიდან მარჯვნივ: ოთხი ციფრის კომბინაცია, ორი ლათინური ასო. ტრანზიტული ნომრის შუაში დაიტანება ნომრის მოქმედების ვადა (წელიწადი და თვე).
შენიშვნა:

ა) ტრანზიტული ნომრის მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნებია:
ა.ა) ფირი - 0,15 mm;

ა.ბ) წებოვნება - 30u;

ა.გ) ქაღალდი + PE  140±20g;
ბ) ტრანზიტული ნომრის სიგრძეა 290,5 მმ, ხოლო სიგანე - 110მმ. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №23
 „TEST“-ის ნომრის ნიმუში
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სარეგისტრაციო ნიშნის ზოგადი აღწერილობა:

სარეგისტრაციო ნიშნის ზედა მარცხენა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს სახელმწიფო დროშა, ხოლო  ქვედა მარცხენა კუთხეში - საქართველოს საერთაშორისო კოდი „GE“. სარეგისტრაციო ნიშანზედაიტანება ფალსიფიცირების საწინააღმდეგო ჰოლოგრამა. სარეგისტრაციო ნიშანზე მარცხნიდან მარჯვნივ თეთრ ფონზე შავი წარწერით დაიტანება სერია და ნომერი (ოთხი ლათინური ასო TEST, ტირე, ერთი, ორი  ან სამი ციფრი).
შენიშვნა: ესკიზზე ნაჩვენები ზომის ერთეულია მილიმეტრი. ზომაში ცდომილება დასაშვებია  ± 2 მმ-ით.
დანართი №24
სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტსა  და  „TEST“ ნომერზე დასატანი სერიისა და ნომრის შრიფტის ნიმუში[image: image24.jpg]| CINl
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დანართი  №25
მოტოციკლის რეგისტრაციის ნომერსა (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი) და შიდა ტრანზიტზე დასატანი სერიისა და ნომრის  შრიფტის ნიმუში
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დანართი №26

გაყალბებისაგან დამცავი ჰოლოგრამა

გაყალბებისგან დამცავი ჰოლოგრამა არის 23 მმ დიამეტრის მქონე წრიული ფორმის წებოვანი ფირი, რომელზეც გამოსახულია სახელმწიფო გერბი სრული სახით ერთ ფერში, ფერთა და მეტალთა შესაბამისი ჰერალდიკური დაშტრიხვის გარეშე  - კონტურით.

ჰოლოგრამა დამზადებულია ქრომის ბაზაზე და გააჩნია შემდეგი დამცავი მექანიზმები:
ა) სიღრმისეული გამოსახულება ლინზის ეფექტით;
ბ) ფერთა გამოსახულება (ჰოლოგრამის დიზაინის ელემენტები დამზადებულია ისეთი სახით, რომ დიზაინის ელემენტები ციმციმებენ  სხვადასხვა კუთხიდან დაკვირვებისას და გამოიყურებოდნენ ფერადად);
გ) შავი ფერის დეფრაქცია;
დ) ფერადი მიკროტექსტი;
ე) ფერადი კონტრასტი.
დანართი №27
სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტისა  და  „TEST“ ნომრის ტექნიკური მახასიათებლები და გაყალბებისაგან დამცავი საშუალებები
1. ეს დანართი განსაზღვრავს სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტისა  და  „TEST“ ნომრის ტექნიკური მახასიათებლების მინიმალურ მოთხოვნებსა და გაყალბებისაგან დამცავ საშუალებებს.
2. გარდა ამ დანართით განსაზღვრული ტექნიკური მახასიათებლებისა და გაყალბებისაგან დამცავი საშუალებებისა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო უფლებამოსილია სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტისა  და  „TEST“ ნომრის  დამზადებისას გამოიყენოს გაუმჯობესებული ტექნიკური მახასიათებლები, აგრეთვე დამატებით გამოიყენოს სხვა გაყალბებისაგან დამცავი საშუალებები.

3. სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომერი (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტი  და  „TEST“ ნომერი მზადდება ალუმინის შენადნობისაგან (EN AW-1200  [Al 99] EN573-3 შესაბამისად ).
4. სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტისა  და  „TEST“ ნომრის დასამზადებელი ფირფიტის მეორე მხარე დაფარულია დამცავი ლაქის ფენით (სისქით - დაახლოებით 3 მიკრონი).
5. სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტისა  და  „TEST“ ნომრის ფირფიტის მინიმალური მექანიკური მახასიათებლები მოცემულია №1 ცხრილში.
6. სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნების), შიდა ტრანზიტისა  და  „TEST“  ნომრის ფირფიტის  შუქამრეკლი ფირის მინიმალური  მახასიათებლებია:
ა) შუქამრეკლი ფირი უნდა იყოს მდგრადი გარე ფაქტორების მიმართ;

ბ) სინათლის ამრეკლავი ზედაპირის მისი სინათლის სტანდარტული წყაროთი A IEC (International Electrotechnical Commission, საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია) განათებისას არეკვლის კოეფიციენტის R’ (კდ/(მ2(ლქ) მინიმალური მნიშვნელობა მოცემულია №2 ცხრილში. ამასთან, განათებისა და დაკვირვების კუთხეები უნდა მდებარეობდნენ ერთ სიბრტყეში. ნიმუშის გრეხვის კუთხე არ უნდა აღემატებოდეს 1(20’. განათების კუთხე უნდა იყოს ისეთი, რომ განათებისა და დაკვირვების კუთხეები მდებარეობდნენ სინათლის წყაროსა და ნიმუშის ცენტრის შემაერთებელი წრფის საპირისპირო მხარეებზე;
გ) წყლის უხვი რაოდენობის ზემოქმედების შემთხვევაში სინათლის არეკვლის კოეფიციენტი უნდა იყოს №2 ცხრილში  მოცემული სიდიდეების არანაკლებ 90%-ისა;
დ) მთელ ფირფიტაზე სინათლის არეკვლის კოეფიციენტი უნდა იყოს თანაბარი;

ე) შუქამრეკლი ფირის ფერომეტრული მახასიათებლები მოცემულია №3 ცხრილში.
7. სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომერზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტზსა და  „TEST“ ნომერზე:

ა) საქართველოს დროშა დაიტანება შრეებსშორის ბეჭდვის მეთოდით;


ბ) გაყალბებისაგან დამცავი ჰოლოგრამა დაიტანება ცხელი დატვიფვრის მეთოდით.

გ) შრეებს შორის ბეჭდვის მეთოდით დაიტანება ე.წ. „2D ბარკოდი“;
დ) შრეებს შორის ბეჭდვის მეთოდით დაიტანება სპეციალური დამცავი ნიშან-სიმბოლოები, რომლებიც ხილვადია მხოლოდ გარკვეული კუთხიდან შეხედვისას.

8. ამ დადგენილების №1-№5 დანართებით განსაზღვრული რეგისტრაციის ნომრებზე (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), აგრეთვე შიდა ტრანზიტის ნომრებზე მარცხენა მხარეს არსებული ლურჯი ზოლის დაფერვა  ხორციელდება შრეებს შორის ბეჭდვის მეთოდით.

9. ამ დადგენილების №6-№19 დანართებით განსაზღვრული რეგისტრაციის ნომრების (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები) ფერადი ფონის დაფერვა ხორციელდება შრეებს შორის ბეჭდვის მეთოდით.

10. სატრანსპორტო საშუალებათა რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნები), შიდა ტრანზიტისა  და „TEST“ ნომრის  ფირფიტების გვერდები უნდა დაიპრესოს ნახაზზე ნაჩვენები ფორმით:
[image: image1.png]



ცხრილი№1
	შენადნობის მახასიათებლები

	სიმტკიცე:
	H42

	მექანიკური მახასიათებლები

	სიმტკიცე ჭიმვაზე
	> 80 Mpa

	დენადობის პირობითი ზღვარი
	> 70 Mpa

	წელვადობა
	> 9 %

	სისქე
	0,98 мм(დასაშვები გადახრა: +/- 0,03 мм)


ცხრილი№2

	ფირფიტის დაფარვის ფერი
	დაკვირვების კუთხე
	სინათლის არეკვლის კოეფიციენტის მინიმალური მნიშვნელობა (კდ/(მ2(ლქ) განათების შემდეგი კუთხეებისათვის

	
	
	5(
	30(
	45°

	თეთრი
	0,2°
	30
	12
	6

	წითელი
	0,2°
	10
	4
	0,8

	ლურჯი
	0,2°
	16
	7
	1

	მწვანე
	0,2°
	16
	7
	1



ცხრილი №3
	შუქამრეკლი ფირის ფერომეტრული მახასიათებლები

	ფერი
	კუთხური წერტილების ნომრები
	სიკაშკაშის კოეფიციენტი

	
	1
	2
	3
	4
	

	თეთრი
	x
	0,355
	0,305
	0,285
	0,335
	≥0,35

	
	y
	0,355
	0,305
	0,325
	0,375
	

	მწვანე
	x 
	0.210
	0.280
	0.180
	0.080
	≥0,11

	
	y 
	0.275
	0.385
	0.520
	0.310
	

	წითელი
	x 
	0.690
	0.595
	0.569
	0.655
	≥0,05

	
	y 
	0.310
	0.315
	0.341
	0.345
	

	ლურჯი
	x 
	0.181
	0.27
	0.23
	0.103
	≥0,09

	
	y 
	0.069
	0.22
	0.25
	0.246
	

	სახელმწიფო დროშის და მის ქვეშ არსებული ლურჯი ფონის შუქამრეკლი ფირის ფერომეტრული მახასიათებლები

	ლურჯი
	x 
	0.137
	0.210
	0.172
	0.094
	≥0,04

	
	y 
	0.038
	0.160
	0.198
	0.125
	

	წითელი
	x 
	0.690
	0.595
	0.569
	0.655
	≥0,05

	
	y 
	0.310
	0.315
	0.341
	0.345
	


