                                                                                                                                  დანართი #2
პოლიგონზე/სასროლეთზე გამოსაყენებელი ნიშნები  
სურათი #1
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სურათი N8
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   სურათი #10
	წითელი ფერის ალმები უნდა დაიდგას აუფეთქებელი საბრძოლო მასალების და სხვა ფეთქებადსაშიში ნივთიერების/საგნების  გაუვნელბელყოფის ადგილიდან 100 მეტრის დაშორებით.
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           სურათი #18
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ნიშანი უნდა დაიდგას  პოლიგონის/სასროლეთის პერიმეტრზე შემავალი ცენტრალური გზის მარცხნიდან და გრძელდება მთელ პერიმეტრზე  საათის ისრის მიმართულებით. 


ნიშნის ველი იღებება ღია ყვითელი ფერით; გარე ჩარჩო – მკვეთრი წითელი ფერით; წარწერები კეთდება შავი ფერით. ნიშნის სადგამი იღებება წითელ-თეთრ ზოლებში, პირველ თეთრ ზოლზე შავი საღებავით იწერება ნიშნის რიგის ნომერი.








გამაფრთხილებელი ნიშანი უნდა დაიდგას საავტომობილო გზებზე,  სამხედრო ტექნიკის გადასასვლელიდან 150 მეტრში. ნიშნის ველი იღებება თეთრ ფერში, გარე ჩარჩო –წითელ ფერში. ნახატი – შავ ფერში.





აუფეთქებელი საბრძოლო მასალების წინ იდგმება ნიშანი, რომელიც აღნიშნავს აუფეთქებელ ჭურვებს (ნაღმებს, ბომბებს). ნიშნის ველი იღებება წითელ ფერში, წარწერები კეთდება შავი საღებავით.





ნიშანი უნდა დაიდგას სამიზნე ველის სიღრმეში და აღნიშნავს პოლიგონზე/სასროლეთზე გვერდითი უსაფრთხოების  ზონების შიდა საზღვრებს.


ნიშნის შუაში ყენდება წითელი ფერის ნათურა. ნიშნის ველი იღებება წითელ ფერში, გარე ჩარჩო – თეთრ ფერში.





ნიშანი აღნიშნავს სროლის ძირითდ მიმართულებას.


ნიშანი უნდა დაიდგას სამიზნე ველის სიღრმეში, ხოლო ტაქტიკურ ველზე - ღერძის ხაზზე ყოველ 1,5-2 კმ-ის შემდეგ, ადგილმდებარეობის რელიეფიდან გამომდინარე.


ნიშნის ცენტრში კეთდება მწვანე ფერის ნათურა. ნიშნის შეღებვა ხდება სურათი №1-ით განსაზღვრული ფერების შესაბამისად. 








ნიშნები აღნიშნავენ სროლის ძირითად მიმართულებებს და რიგით ნომრიანი სახიფათო სროლის მიმართულების საზღვრებს. 


ნიშანი უნდა დაიდგას სამიზნე ველის სიღრმეში პოლიგონზე/სასროლეთზე, რომლებიც ესაზღვრებიან ერთმანეთს.


ნიშნის შუაში რიცხვი აღნიშნავს პოლიგონის/სასროლეთის რიგით ნომერს. ღამით რიცხვის განათება ხდება მწვანე და წითელი შუქით.   





  საგზაო ბოძი უნდა დაიდგას პოლიგონზე/სასროლეთზე არსებული გზების განაპირას ყოველ 100 მეტრში, გზების მოსახვევში - ყოველ 5 მეტრში და ავტომანქანების სადგომზე - ყოველ 2 მეტრში.  


   იღებება თეთრ და წითელ ზოლებად.








სურათი N9





წითელი ფერის დროშები უნდა დაიდგას სწავლების მიმდინარეობის დროს ცეცხლის გახსნის ზღუდიდან ყოველ 200 მეტრში და ტაქტიკური სწავლების ჩატარებისას. 











თეთრი ფერის დროშები უნდა დაიდგას ტაქტიკური სწავლების მიმდინარეობისას ცეცხლის შეწყვეტის ზღუდეზე ყოველ  200 მეტრში. 


თეთრი ფერის დროშები აღიმართება მაშინ, როდესაც არ მიმდინარეობს სროლები.























 


სასიგნალო მოწყობილობა - ფოთლისებური წითელ-თეთრი გასაშლელი ბურთი. მისი დამონტაჟება შესაძლებელია დროშების ნაცვლად მართვის პუნქტზე. 


ბურთის ზემოდან თავსდება წითელი და თეთრი ფერის ნათურები და ფლიუგერი. 











 


ასაწევი შლაგბაუმი უნდა დაიდგას იდგმება პოლიგონის/სასროლეთის გზებზე გარემოცვის საგუშაგოებთან.


შლაგბაუმის მოწყობილობამ უნდა უზრუნველყოს მისი აწევა ვერტიკალურ მდგომერეობაში.


შლაგბაუმი შეიძლება იყოს  ერთფრთიანი ან ორფრთიანი.














უძრავი შლაგბაუმი უნდა დაიდგას გამაფრთხილებელი წარწერით  


 „სდექ, ისვრიან!  შესვლა აკრძალულია!“











 


პოლიგონზე/სასროლეთზე მოძრაობის მიმართულების აღმნიშვნელი 








მოძრაობის მიმართულების ნიშნის ველი იღებება ცისფრად, გარე ჩარჩო და წარწერები - თეთრად. გარე ჩარჩოს სიგანე უნდა იყოს 10 მეტრი, შრიფტის სიმაღლე - 10სმ. გარე ჩარჩოსა და წარწერებს შორის დაშორება უნდა იყოს 11სმ. ნიშნის ზომა განისაზღვრება წარწერების გაკეთების შემდეგ.








 


საკაბელო ტრასებზე, მიწის ქვეშ არსებული კაბელების აღსანიშნავად უნდა დაიდგას ნიშანი, რომელზეც შავი საღებავით დაიტანება რიგის ნომერი.














გამაფრთხილებელი პლაკატი მაგრდება (ხდება ტრაფარეტზე დატანა) შენობის გარეთა კარებზე.


ზომა -28X210 მმ. შავი ასოებით თეთრ ფონზე, გარე ჩარჩო და ისარი მკვეთრი წითელი ფერის, გარე ჩარჩოს სიგანე 10 მმ.


     











პოლიგონზე/სასროლეთზე გამოიყოფა და მოინიშნება ვერტმფრენით ევაკუაციის განსახორციელებელი ადგილი 
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