დანართი I

დიბენზო-პ-დიოქსინების და დიბენზოფურანების ეკვივალენტურობის კოეფიციენტები 

დიოქსინებისა და ფურანების ჯამური კონცენტრაციების დასადგენად, შემდეგი დიბენზო-პ-დიოქსინების და დიბენზოფურანების მასური კონცენტრაციები უნდა გამრავლდეს ეკვივალენტურობის შემდეგ კოეფიციენტებზე: 
	დიოქსინი/ფურანი
	ტოქსიკურობის ეკვივალენტურობის კოეფიციენტი

	2,3,7,8
	-ტეტრაქლორდიბენზოდიოქსინი (TCDD)
	1

	1,2,3,7,8
	-პენტაქლორდიბენზოდიოქსინი (PeCDD)
	0.5

	1,2,3,4,7,8
	-ჰექსაქლორდიბენზოდიოქსინი (HxCDD)
	0.1

	1,2,3,6,7,8
	-ჰექსაქლორდიბენზოდიოქსინი (HxCDD)
	0.1

	1,2,3,7,8,9
	-ჰექსაქლორდიბენზოდიოქსინი (HxCDD)
	0.1

	1,2,3,4,6,7,8
	-ჰეპტაქლორდიბენზოდიოქსინი (HpCDD)
	0.01

	
	ოქტაქლორდიბენზოდიოქსინი (OCDD)
	0.001

	2,3,7,8
	-ტეტრაქლორდიბენზოფურანი (TCDF)
	0.1

	2,3,4,7,8
	-პენტაქლორდიბენზოფურანი (PeCDF)
	0.5

	1,2,3,7,8
	-პენტაქლორდიბენზოფურანი (PeCDF)
	0.05

	1,2,3,4,7,8
	-ჰექსაქლორდიბენზოფურანი (HxCDF)
	0.1

	1,2,3,6,7,8
	-ჰექსაქლორდიბენზოფურანი (HxCDF)
	0.1

	1,2,3,7,8,9
	-ჰექსაქლორდიბენზოფურანი (HxCDF)
	0.1

	2,3,4,6,7,8
	-ჰექსაქლორდიბენზოფურანი (HxCDF)
	0.1

	1,2,3,4,6,7,8
	-ჰეპტაქლორდიბენზოფურანი (HpCDF)
	0.01

	1,2,3,4,7,8,9
	-ჰეპტაქლორდიბენზოფურანი (HpCDF)
	0.01

	
	ოქტაქლორდიბენზოფურანი (OCDF)
	0.001


დანართი II

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები 

1. ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები (ეზმ) უნდა დაანგარიშდეს 273,15 oK ტემპერატურისა და 101.3 კპა წნევის პირობებში გაფრქვეულ აირებში წყლის ორთქლის შემცველობის კორექტირების შემდეგ. ეზმ სტანდარტიზებულია გაფრქვევებში ჟანგბადის 11%-იანი შემცველობის პირობებისთვის.

2. ემისიის საშუალო, დღიური, ზღვრული მნიშვნელობები (მგ/ნმ3):

	მტვერი ჯამურად
	10 

	აირადი და აქროლადი ორგანული ნივთიერებები, გამოსახული ჯამური ორგანული ნახშირბადის სახით (TOC)
	10 

	ქლორწყალბადი (HCl)
	10 

	ფტორწყალბადი (HF)
	1 

	გოგირდის დიოქსიდი (SO2)
	50 

	აზოტის მონოქსიდი (NO) და აზოტის დიოქსიდი (NO2) გადაანგარიშებული აზოტის დიოქსიდზე ინსინერაციის იმ არსებული საწარმოებისთვის, რომელთა ნომინალური სიმძლავრე საათში 6 ტონას აღემატება, ან ინსინერაციის ახალი საწარმოებისთვის 
	200 

	აზოტის მონოქსიდი (NO) და აზოტის დიოქსიდი (NO2) გადაანგარიშებული აზოტის დიოქსიდზე ინსინერაციის იმ არსებული საწარმოებისთვის, რომელთა ნომინალური სიმძლავრე საათში 6 ტონა ან 6 ტონაზე ნაკლებია 
	400 


3. ემისიის საშუალო, 30 წთ-იანი, ზღვრული მნიშვნელობები (მგ/ნმ3):
	მავნე ნივთიერება
	A

(100%)
	B

(97%)

	მტვერი ჯამურად
	30
	10

	აირადი და აქროლადი ორგანული ნივთიერებები, გამოსახული ჯამური ორგანული ნახშირბადის სახით (TOC)
	20
	10

	ქლორწყალბადი (HCl)
	60
	10

	ფტორწყალბადი (HF)
	4
	2

	გოგირდის დიოქსიდი(SO2)
	200
	50

	აზოტის მონოქსიდი (NO) და აზოტის დიოქსიდი (NO2) აზოტის დიოქსიდზე გადაანგარიშებით ინსინერაციის იმ არსებული საწარმოებისთვის, რომელთა ნომინალური სიმძლავრე საათში 6 ტონას აღემატება, ან ინსინერაციის ახალი საწარმოებისათვის
	400
	200


4. მძიმე მეტალების ემისიის საშუალო ზღვრული მნიშვნელობები (მგ/ნმ3) სინჯების აღების 30 წუთზე მეტი და 8 საათზე ნაკლები პერიოდისთვის:

	კადმიუმი და მისი ნაერთები, კადმიუმზე გადაანგარიშებით (Cd)
	სულ: 0.05

	თალიუმი და მისი ნაერთები, თალიუმზე გადაანგარიშებით (Tl)
	

	ვერცხლისწყალი და მისი ნაერთები, ვერცხლისწყალზე გადაანგარიშებით (Hg)
	0.05

	სტიბიუმი და მისი ნაერთები, სტიბიუმზე გადაანგარიშებით (Sb)
	სულ: 0.5 

	დარიშხანი და მისი ნაერთები, დარიშხანზე გადაანგარიშებით (As)
	

	ტყვია და მისი ნაერთები, ტყვიაზე გადაანგარიშებით (Pb)
	

	ქრომი და მისი ნაერთები, ქრომზე გადაანგარიშებით (Cr)
	

	კობალტი და მისი ნაერთები, კობალტზე გადაანგარიშებით (Co)
	

	სპილენძი და მისი ნაერთები, სპილენძი გადაანგარიშებით (Cu)
	

	მანგანუმი და მისი ნაერთები, მანგანუმზე გადაანგარიშებით (Mn)
	

	ნიკელი და მისი ნაერთები, ნიკელზე გადაანგარიშებით (Ni)
	

	ვანადიუმი და მისი ნაერთები, ვანადიუმზე გადაანგარიშებით (V)
	


აღნიშნული საშუალო მნიშვნელობები მოიცავს ასევე შესაბამისი მძიმე ლითონების ემისიის როგორც აირად და აქროლად ფორმებს, ისე მათ ნაერთებს. 

5. დიოქსინების და ფურანების ემისიის საშუალო ზღვრული მნიშვნელობა სინჯების აღების მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 8-საათიანი პერიოდისთვის. ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა გულისხმობს დიოქსინებისა და ფურანების ჯამურ კონცენტრაციას, გამოანგარიშებულს ტოქსიკურობის ეკვივალენტურობის კოეფიციენტების გამოყენებით დანართი I-ის შესაბამისად. 

	დიოქსინები და ფურანები
	0.1 ნგ/მ3


6. ნახშირბადის მონოქსიდი _ გაფრქვევებში (გარდა საწარმოს ამუშავებისა და დახურვის ეტაპებზე) ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) კონცენტრაციები არ უნდა აღემატებოდეს ემისიის შემდეგ ზღვრულ მნიშვნელობებს: 

ა)
50 მგ 1 მ3გაფრქვევაში _ საშუალო დღიური სიდიდე;
ბ) 
100 მგ 1 მ3 გაფრქვევაში _ საშუალო 30 წთ-იანი სიდიდე;

გ) 
150 მგ 1 მ3 გაფრქვევაში _ საშუალო ათწუთიანი სიდიდე.
ინსინერაციის ისეთი საწარმობისათვის, რომლებიც ფსევდოგათხევადებული შრის ტექნოლოგიას იყენებენ, სამინისტრო უფლებამოსილია, დაუშვას გამონაკლისი იმ შემთხვევაში, თუ ნახშირბადის მონოქსიდის ემისიის ზღვრული სიდიდე 100 მგ/მ3 საშუალო ერთსაათიან სიდიდეს არ აღემატება. 

დანართი III

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები ნარჩენების თანაინსინერაციისთვის 

1. ნარჩენების თანაინსინერაციის პროცესის შედეგად წარმოქმნილ გაფრქვევებში თითოეული დამაბინძურებლისა და ნახშირბადის მონოქსიდის ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა გამოითვლება შემდეგი ფორმულით (ფორმულა გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როცა წინამდებარე დანართის ცხრილებში არ არის დადგენილი კონკრეტული ჯამური ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა _ C): 
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Vet Cong





სადაც:

Vნარჩ: 
ყველაზე დაბალი კალორიულობის მქონე ნარჩენების ინსინერაციის პროცესის შედეგად წარმოქმნილი გაფრქვევის მოცულობა, სტანდარტიზებული ტექნიკური რეგლამენტის პირობების შესაბამისად. 


იმ შემთხვევაში, თუ სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციით გამოყოფილი სითბო საწარმოს მიერ გამოყოფილი მთლიანი სითბოს 10%-ზე ნაკლებია, Vwaste გამოითვლება ნარჩენების იმ (პირობითი) რაოდენობიდან, რომლის დაწვის შედეგად წარმოიქმნება საწარმოს მიერ გამოყოფილი მთლიანი სითბოს 10%. 

Cნარჩ: 
ინსინერაციის საწარმოებისთვის დანართი II-ში დადგენილი შესაბამისი დამაბინძურებლებისა და ნახშირბადის მონოქსიდის ემისიის ზღვრული სიდიდეები.

Vპროც: 
გაფრქვევის ის მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება საწარმოს ტექნოლოგიური, მათ შორის ნებადართული საწვავის (ნარჩენების გარდა) წვის პროცესის შედეგად, განსაზღვრული ჟანგბადის რეალური შემცველობისთვის პროცესისათვის არააუცილებელი აირით განზავების გარეშე. 

Cპროც:
ამ დანართით ცალკეული სამრეწველო დარგისთვის განსაზღვრული ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ნამდვილი მასური კონცენტრაციები.

C:
ჯამური ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები ჟანგბადის ამ დანართში წარმოდგენილი შემცველობისთვის ზოგიერთი სამრეწველო საქმიანობისა და დამაბინძურებელი ნივთიერებებისთვის.


ემისიის ყველა ზღვრული მნიშვნელობა გამოიანგარიშება 273,15 K ტემპერატურისა და 101,3 kPa წნევის პირობებისთვის, გაფრქვევებში წყლის ორთქლის შემცველობის კორექტირების შემდეგ.

2. სპეციალური დებულებები ცემენტის გამოსაწვავი ღუმელებისთვის, რომლებშიც ნარჩენების თანაინსინერაცია ხორციელდება 

ა. ამ პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები წარმოადგენს ჯამური მტვრის, HCl, HF, NOx, SO2 და ჯამური ორგანული ნახშირბადის (TOC) საშუალო დღიურ სიდიდეებს უწყვეტი გაზომვების პირობებში, მძიმე ლითონების საშუალო სიდიდეებს სინჯების აღების მინიმუმ 30 წთ-იანი და მაქსიმუმ 8 სთ-იანი პერიოდისთვის და დიოქსინებისა და ფურანების საშუალო სიდიდეებს სინჯების აღების მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 8 სთ-იანი პერიოდისთვის; ყველა სიდიდე სტანდარტიზებულია ჟანგბადის 10%-იანი შემცველობისთვის; საშუალო 30 წთ-იანი მნიშვნელობები აუცილებელია მხოლოდ საშუალო დღიური სიდიდეების გამოსათვლელად;

ბ) ნივთიერებების ჯამური ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა _ C

	მავნე ნივთიერება
	C, მგ/ნმ3

	მტვერი ჯამურად
	30

	HCL
	10

	HF
	1

	NOx
	500

	Cd + Tl
	0.05

	Hg
	0.05

	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	0.5

	დიოქსინები და ფურანები (ნგ/ნმ3)
	0.1


გ) SO2-ის და ჯამური ორგანული ნახშირბადის (TOC) ჯამური ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები (მგ/ნმ3) _ C
	მავნე ნივთიერება
	C, მგ/ნმ3

	SO2
	50

	TOC
	10


3. სპეციალური დებულებები წვის დანადგარებისათვის, რომლებშიც ხორციელდება ნარჩენების თანაინსინერაცია 

ა) იმ შემთხვევაში, როცა ორი ან მეტი წვის დანადგარიდან გამოყოფილი აირების გაფრქვევა ხორციელდება საერთო მილიდან, მათი კომბინაცია განიხილება წვის ერთი დანადგარის სახით, რომლის ჯამური თბური სიმძლავრე იანგარიშება ცალკეული დანადგარების სიმძლავრის შეჯამების საფუძველზე. წვის დანადგარები, რომელთა თბური სიმძლავრე 15 მგვტ-ზე ნაკლებია, შესაძლებელია არ იქნეს მხედველობაში მიღებული.

ბ) ემისიის საშუალო დღიური ზღვრული მნიშვნელობები არსებული საწარმოებისთვის (მგ/ნმ3) – Cპროც, აირტურბინებისა და გაზზე მომუშავე ძრავების გარდა

	Cპროც მყარი საწვავისთვის (გარდა ბიომასისა) (O2-ის შემცველობა 6%)

	მავნე ნივთიერება
	ჯამური თბური სიმძლავრე

	
	<50 მგვტ
	50-100 მგვტ
	100-300 მგვტ
	>300 მგვტ

	SO2
	___
	400/

ტორფისთვის - 300
	200
	200

	NOx
	___
	300/

მტვრისებრი ლიგნიტისთვის - 400
	200
	200

	მტვერი
	50
	30
	25/ ტორფისთვის - 20
	20


	Cპროც ბიომასისთვის (O2-ის შემცველობა 6%)

	მავნე ნივთიერება
	ჯამური თბური სიმძლავრე

	
	<50 მგვტ
	50-100 მგვტ
	100-300 მგვტ
	>300 მგვტ

	SO2
	___
	200
	200
	200

	NOx
	___
	300
	250
	200

	მტვერი
	50
	30
	20
	20


	Cპროც თხევადი საწვავისთვის (O2-ის შემცველობა 3%)

	მავნე ნივთიერება
	ჯამური თბური სიმძლავრე

	
	<50 მგვტ
	50-100 მგვტ
	100-300 მგვტ
	>300 მგვტ

	SO2
	___
	350
	250
	200

	NOx
	___
	400
	200
	150

	მტვერი
	50
	30
	25
	20


გ. ემისიის საშუალო დღიური ზღვრული მნიშვნელობები ახალი საწარმოებისთვის (მგ/ნმ3) _ Cპროც _ აირტურბინებისა და გაზზე მომუშავე ძრავების გარდა

	Cპროც მყარი საწვავისთვის (გარდა ბიომასისა) (O2-ის შემცველობა 6%)

	მავნე ნივთიერება
	ჯამური თბური სიმძლავრე

	
	<50 მგვტ
	50-100 მგვტ
	100-300 მგვტ
	>300 მგვტ

	SO2
	___
	400/ ტორფისთვის: 300
	200/

ტორფისთვის _ 300/

მდუღარე შრეში წვის შემთხვევისთვის _ 250
	150/ ცირკულირებად ან დაჭირხნულ მდუღარე შრეში წვის, ან ტორფისთვის – ყველა სახის მდუღარე შრეში წვისთვის _ 200

	NOx
	___
	300

ტორფისთვის: 250
	200
	150/

მტვრისებრი ლიგნიტისთვის _ 200

	მტვერი
	50
	20
	20
	10

ტორფისთვის _ 20


	Cპროც ბიომასისთვის (O2-ის შემცველობა 6%)

	მავნე ნივთიერება
	ჯამური თბური სიმძლავრე

	
	<50 მგვტ
	50-100 მგვტ
	100-300 მგვტ
	>300 მგვტ

	SO2
	___
	200
	200
	150

	NOx
	___
	250
	200
	150

	მტვერი
	50
	20
	20
	20


	Cპროც თხევადი საწვავისთვის (O2-ის შემცველობა 3%)

	მავნე ნივთიერება
	ჯამური თბური სიმძლავრე

	
	<50 მგვტ
	50-100 მგვტ
	100-300 მგვტ
	>300 მგვტ

	SO2
	___
	350
	200 
	150

	NOx
	___
	300
	150
	100

	მტვერი
	50
	20
	20
	10


დ. C _ მძიმე ლითონების ემისიის ჯამური ზღვრული მნიშვნელობა (მგ/ნმ3) გამოსახული სინჯების აღების მინიმუმ 30 წთ-იანი და მაქსიმუმ 8 სთ-იანი პერიოდის საშუალო მაჩვენებლით (O2-ის შემცველობა მყარი საწვავისთვის - 6%, თხევადი საწვავისთვის- 3%)

	მავნე ნივთიერება
	C

	Cd + Tl
	0.05

	Hg
	0.05

	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
	0.5


ე. C – დიოქსინების და ფურანების ჯამური ზღვრული მნიშვნელობა (ნგ/ნმ3) გამოსახული სინჯების აღების მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 8 სთ-იან პერიოდში გაზომილი საშუალო მაჩვენებლით (O2-ის შემცველობა მყარი საწვავისთვის - 6%, თხევადი საწვავისთვის- 3%):

	მავნე ნივთიერება
	C

	დიოქსინები და ფურანები
	0.1


4. სპეციალური დებულებები იმ თანაინსინერაციის დანადგარებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ დანართის მე-2 და მე-3 პუნქტებში 


ა. C – დიოქსინების და ფურანების ჯამური ზღვრული მნიშვნელობა (ნგ/ნმ3) გამოსახული სინჯების აღების მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 8 სთ-იან პერიოდში გაზომილი საშუალო მაჩვენებლით:

	მავნე ნივთიერება
	C

	დიოქსინები და ფურანები
	0.1


ბ. C - მძიმე ლითონების ემისიის ჯამური ზღვრული მნიშვნელობა (მგ/ნმ3) გამოსახული სინჯების აღების მინიმუმ 30 წთ-იანი და მაქსიმუმ 8 სთ-იანი პერიოდის საშუალო მაჩვენებლით:
	მავნე ნივთიერება
	C

	Cd + Tl
	0.05

	Hg
	0.05


დანართი IV

გაფრქვევების გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილ ჩამდინარე წყლებში დამაბინძურებლების ზღვრული მნიშვნელობა 

	გაფრქვევების გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილ ჩამდინარე წყლებში დამაბინძურებლების ზღვრული მნიშვნელობა 

	დამაბინძურებელი ნივთიერებები
	ემისიის ზღვრული სიდიდეები1

	ჯამური შეწონილი მყარი ნაწილაკები
	95% - 30 
	100% - 45

	ვერცხლისწყალი და მისი ნაერთები ვერცხლისწყალზე გადაანგარიშებით
	0.03 

	კადმიუმი და მისი ნაერთები, კადმიუმზე გადაანგარიშებით
	0.05 

	თალიუმი და მისი ნაერთები, თალიუმზე გადაანგარიშებით
	0.05 

	დარიშხანი და მისი ნაერთები, დარიშხანზე გადაანგარიშებით
	0.15 

	ტყვია და მისი ნაერთები, ტყვიაზე გადაანგარიშებით
	0.2 

	ქრომი და მისი ნაერთები, ქრომზე გადაანგარიშებით
	0.5 

	სპილენძი და მისი ნაერთები, სპილენძზე გადაანგარიშებით
	0.5 

	ნიკელი და მისი ნაერთები, ნიკელზე გადაანგარიშებით
	0.5 

	თუთია და მისი ნაერთები, თუთიაზე გადაანგარიშებით
	1.5 

	დიოქსინები და ფურანები2
	0.3 ნგ/ლ


1. გამოსახული მასის კონცენტრაციებით გაუფილტრავ ნიმუშებში (მგ/ლ), გარდა დიოქსინებისა და ფურანებისა (ნგ/ლ). 

2. განსაზღვრული, როგორც დანართ I-ში მოცემული ტოქსიკურობის ეკვივალენტურობის კოეფიციენტების გამოყენებით შეფასებული დიოქსინებისა და ფურანების ჯამი

დანართი V

ემისიის მონიტორინგი

 1. გაზომვის მეთოდები

 ა) ჰაერისა და წყლის დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვები რეპრეზენტატიულად უნდა განხორციელდეს;
 ბ) ყველა დამაბინძურებლის, მათ შორის, დიოქსინებისა და ფურანების, სინჯის აღება და ანალიზი, ასევე ავტომატური გაზომვის სისტემების და მათი კალიბრაციის საკონტროლო გაზომვის მეთოდების ხარისხის უზრუნველყოფა უნდა განხორციელდეს CEN სტანდარტების შესაბამისად. CEN სტანდარტების არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ISO ან სხვა საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება, რომლებიც უზრუნველყოფს სათანადო სამეცნიერო ხარისხის მონაცემების მიღებას. ავტომატური გაზომვის სისტემები წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა ექვემდებარებოდეს სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით პარალელური გაზომვების საშუალებით კონტროლს;
 გ) ემისიის დღიური ზღვრული მნიშვნელობის დონეზე, ცალკეული გაზომვის შედეგის ნდობის ინტერვალების 95% სიდიდეები არ უნდა აღემატებოდეს შემდეგს: 
	ნახშირბადის მონოქსიდი
	10%

	გოგირდის დიოქსიდი
	20%

	აზოტის დიოქსიდი
	20%

	მტვერი ჯამურად
	30%

	ჯამური ორგანული ნახშირბადი
	30%

	ქლორწყალბადი
	40%

	ფტორწყალბადი
	40%


წყალსა და ჰაერში ემისიების პერიოდული გაზომვები უნდა განხორციელდეს ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად.

 2. ჰაერის დამაბინძურებელი მავნე ნივთიერებების გაზომვა

ა) უნდა განხორციელდეს ჰაერის დამაბინძურებელი მავნე ნივთიერებების შემდეგი სახის გაზომვები: 
ა.ა) უწყვეტი გაზომვა ნივთიერებებისთვის: NOx (თუ დადგენილია ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები), CO, ჯამური მტვერი, ჯამური ორგანული ნახშირბადი (TOC), HCl, HF, SO2;
ა.ბ) საექსპლუატაციო პარამეტრების უწყვეტი გაზომვა: ტემპერატურა წვის ღუმელის შიდა კედელთან ან წვის ღუმელის სხვა, სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ სხვა წერტილში, ჟანგბადის კონცენტრაცია, წნევა, ტემპერატურა და წყლის ორთქლის შემცველობა გაფრქვევებში; 
ა.გ) მძიმე ლითონების, დიოქსინებისა და ფურანების გაზომვა წელიწადში სულ მცირე, ორჯერ; ექსპლუატაციაში შესვლიდან პირველი 12 თვის მანძილზე გაზომვები უნდა ჩატარდეს, სულ მცირე, ყოველ სამ თვეში ერთხელ; 
 ბ) გაფრქვევების გამოყოფის პერიოდი, ასევე მათი მინიმალური ტემპერატურა და ჟანგბადის შემცველობა უნდა შემოწმდეს ინსინერაციის ან თანაინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, სულ მცირე, ერთხელ მაინც და ყველაზე არახელსაყრელი მოსალოდნელი საექსპლუატაციო პირობებისთვის;
 გ) წყალბადის ფტორიდის (HF) უწყვეტი გაზომვების ჩატარება არ არის აუცილებელი იმ შემთხვევაში, თუ HCl-ისთვის განსაზღვრული გაწმენდის ეტაპები უზრუნველყოფენ იმას, რომ HCl-ის ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა არ იქნეს გადაჭარბებული. ასეთ შემთხვევაში წყალბადის ფტორიდის (HF) ემისია პერიოდულად უნდა გაიზომოს ამ პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად; 

 დ) წყლის ორთქლის შემცველობის უწყვეტი გაზომვა არ არის აუცილებელი იმ შემთხვევაში, თუ ემისიის ანალიზის ჩატარებამდე ხდება გაფრქვევის წინასწარი გამოშრობა; 

 ე) სამინისტრო უფლებამოსილია:

 ე.ა) ინსინერაციის ან თანაინსინერაციის საწარმოებს არ მოსთხოვოს HCl, HF და SO2-ის კონცენტრაციების უწყვეტი გაზომვების ჩატარება და დაავალდებულოს პერიოდული გაზომვების განხორციელება ამ პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

 ე.ბ) უწყვეტი გაზომვების ნაცვლად მისცეს NOx-ის ამ პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად პერიოდული გაზომვების განხორციელების უფლება ინსინერაციის ან თანაინსინერაციის ისეთ არსებულ საწარმოს, რომლის ნომინალური სიმძლავრე საათში 6 ტონაზე ნაკლებია, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს ოპერატორი დამუშავებას დაქვემდებარებული ნარჩენების ხარისხის, გამოყენებული ტექნოლოგიებისა და ემისიის მონიტორინგის შედეგების შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე დაამტკიცებს, რომ NOx-ის ემისია არანაირ პირობებში არ გადააჭარბებს ემისიის დადგენილ ზღვრულ სიდიდეებს; 

 ვ) სამინისტრო უფლებამოსილია მოითხოვოს 2 წელიწადში ერთხელ მძიმე ლითონებისა და წელიწადში ერთხელ დიოქსინებისა და ფურანების გაზომვა შემდეგ შემთხვევებში: 

ვ.ა) ნებისმიერ პირობებში ნარჩენების ინსინერაციის ან თანაინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ემისია, ემისიის ზღვრული მნიშვნელობების 50%-ზე ნაკლებია;
ვ.ბ) ინსინერაციას ან თანაინსინერაციას დაქვემდებარებული ნარჩენები შედგება მხოლოდ არასახიფათო ნარჩენების განსაზღვრული დახარისხებული წვადი ფრაქციებისგან, რომლებიც არ არის რეციკლირებადი, გააჩნია განსაზღვრული თვისებები და აკმაყოფილებს ამ პუნქტის „ვ.გ“ ქვეპუნქტში განსაზღვრულ პირობებს;

ვ.გ) დამუშავებას დაქვემდებარებული ნარჩენების ხარისხისა და ემისიის მონიტორინგის შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე ოპერატორს შეუძლია დაამტკიცოს, რომ ნებისმიერ პირობებში მძიმე ლითონების, ფურანებისა და დიოქსინების ემისია შესაბამისი ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებზე მნიშვნელოვნად დაბალია. 
ზ. ა) აუცილებელია ჩატარებული გაზომვების შედეგების სტანდარტიზაცია დანართი II-ით განსაზღვრულ ჟანგბადის სტანდარტულ კონცენტრაციებზე ან გამოანგარიშება დანართი III-ის შესაბამისად, დანართი VI-ში დადგენილი ფორმულის გამოყენებით. 

ზ.ბ) როდესაც ნარჩენების ინსინერაცია ან თანაინსინერაცია ხდება ჟანგბადით გამდიდრებულ გარემოში, შედეგების სტანდარტიზაცია შესაძლებელია განხორციელდეს სამინისტროს მიერ ცალკეული შემთხვევისა და პირობების გათვალისწინებით განსაზღვრული ჟანგბადის შემცველობაზე.

ზ.გ) როდესაც სახიფათო ნარჩენების გადამამუშავებელი ინსინერაციის ან თანაინსინერაციის საწარმოებში მავნე ნივთიერებათა ემისიის შემცირება გამოყოფილი აირმტვერნარევის გაწმენდით ხდება, სტანდარტიზაცია ამ პუნქტის ,,ზ.ა“ ქვეპუნქტში მოყვანილი ჟანგბადის შემცველობაზე უნდა განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მავნე ნივთიერების გაზომვის პერიოდში დაფიქსირებული ჟანგბადის შემცველობა შესაბამის სტანდარტულ შემცველობას აღემატება. 
 3. წყლის დამაბინძურებლებთან დაკავშირებული გაზომვები

ა) ჩამდინარე წყლის ჩაშვების წერტილში უნდა ჩატარდეს შემდეგი სახის გაზომვები:

 ა.ა) pH-ის, ტემპერატურისა და ნაკადის უწყვეტი გაზომვა;

 ა.ბ) ჯამური შეწონილი მყარი ნაწილაკების ყოველდღიური წერტილოვანი ნიმუშების ან ჩამდინარე წყლების 24-საათიანი ნაკადის პროპორციული რეპრეზენტატიული ნიმუშის ანალიზი; 
 ა.გ) ჩამდინარე წყლების 24-საათიანი ნაკადის პროპორციულ რეპრეზენტატიულ ნიმუშში Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni და Zn-ის გაზომვა, სულ მცირე, თვეში ერთხელ;

 ა.დ) დიოქსინებისა და ფურანების გაზომვა, სულ მცირე, 6 თვეში ერთხელ (თუმცა, ექსპლუატაციაში შესვლიდან პირველი 12 თვის მანძილზე გაზომვები უნდა ჩატარდეს, სულ მცირე, სამ თვეში ერთხელ);
 ბ) იმ შემთხვევაში, როდესაც გაფრქვევების გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხორციელდება ადგილზე, საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილ სხვა სახის ჩამდინარე წყლებთან ერთად, საწარმოს ოპერატორი ვალდებულია განახორციელოს:
 ა.ბ) გაფრქვევების გაწმენდის პროცესის შედეგად წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების პარამეტრების გაზომვა, ჩამდინარე წყლების საერთო გამწმენდ ნაგებობაში ჩაშვებამდე; 
 ა.გ) სხვა სახის ჩამდინარე წყლების პარამეტრების გაზომვა, ჩამდინარე წყლების საერთო გამწმენდ ნაგებობაში ჩაშვებამდე;
 ა.დ) ჩამდინარე წყლების პარამეტრების გაზომვა ინსინერაციის ან თანაინსინერაციის საწარმოდან გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილზე.
დანართი VI

ჟანგბადის სტანდარტული პროცენტული შემცველობის პირობებში ემისიის კონცენტრაციების გამოსათვლელი ფორმულა 

[image: image3.png]


 = [image: image5.png]21-0s
21— 0w



 x [image: image7.png]



ES - 
ჟანგბადის სტანდარტული პროცენტული შემცველობის პირობებში გამოთვლილი ემისიის კონცენტრაცია; 
EM - 
ემისიის გაზომილი კონცენტრაცია;
OS - 
ჟანგბადის სტანდარტული კონცენტრაცია; 

OM - ჟანგბადის გაზომილი კონცენტრაცია.
დანართი VII

ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებთან შესაბამისობის შეფასება

 1. ატმოსფერულ ჰაერში ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები

 ა) ჰაერში ემისიის ზღვრული მნიშვნელობები დაცულია, თუ:

 ა.ა) არც ერთი საშუალო დღიური სიდიდე არ აღემატება დანართი II-ით განსაზღვრულ ან დანართი III-ის შესაბამისად გამოანგარიშებულ ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებს;

 ა.ბ) არც ერთი საშუალო 30 წთ-იანი სიდიდე არ აღემატება დანართი II-ში წარმოდგენილი ცხრილის A სვეტში მოცემულ სიდიდეებს (საშუალო 30-წუთიანი სიდიდეები), ან, შესაბამის შემთხვევებში, წლის განმავლობაში დაფიქსირებული საშუალო 30-წუთიანი სიდიდეების 97% არ აღემატება დანართი II-ში წარმოდგენილი ცხრილის B სვეტში მოცემულ სიდიდეებს (საშუალო 30-წუთიანი სიდიდეები);

 ა.გ) მძიმე ლითონების და დიოქსინებისა და ფურანებისთვის დადგენილ სინჯის აღების პერიოდებში არცერთი საშუალო მნიშვნელობა არ აღემატება დანართი II-ით განსაზღვრულ ან დანართი III-ის შესაბამისად გამოანგარიშებულ ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებს;
 ბ) ნახშირბადის მონოქსიდისთვის (CO):

 ბ.ა) ნარჩენების ინსინერაციის საწარმოს შემთხვევაში:

 ბ.ა.ა) წლის განმავლობაში დაფიქსირებული საშუალო დღიური მაჩვენებლების, სულ მცირე, 97% არ აღემატება დანართი II-ით განსაზღვრული ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებს; და 

 ბ.ა.ბ) ნებისმიერ 24-საათიან პერიოდში დაფიქსირებული საშუალო 10-წუთიანი მაჩვენებლების სულ მცირე, 95%, ან იმავე პერიოდში დაფიქსირებული ყველა საშუალო 30 წთ-იანი მაჩვენებლები არ აღემატება დანართი II-ით განსაზღვრულ ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებს; ნარჩენების ინსინერაციის ისეთი საწარმოების შემთხვევაში, სადაც ინსინერაციის შედეგად მიღებული აირების ტემპერატურა, სულ მცირე, ორი წამის განმავლობაში 1100°C-ს აღწევს, სამინისტრო უფლებამოსილია დაადგინოს საშუალო 10-წუთიანი სიდიდეების შეფასების 7- დღიანი პერიოდი.
 ბ.ბ) ნარჩენების თანაინსინერაციის საწარმოს შემთხვევაში: 

 ბ.ბ.ა) დანართი III -ით განსაზღვრული მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია; 

 ბ.ბ.ბ) საშუალო 30-წუთიანი და საშუალო 10-წუთიანი მნიშვნელობები უნდა განისაზღვროს ეფექტურად ოპერირების პერიოდში (საწარმოს ამუშავებისა და დახურვის პერიოდების გამოკლებით, როდესაც არ ხდება ნარჩენების ინსინერაცია) გაზომილი მაჩვენებლებისთვის დანართი V-ის პირველ პუნქტში მოყვანილი შესაბამისი ნდობის ინტერვალების გამოკლებით. საშუალო დღიური მნიშვნელობა განისაზღვრება აღნიშნული დამოწმებული მნიშვნელობების გასაშუალოების საფუძველზე. ამასთან, სანდო საშუალო დღიური სიდიდის მისაღებად, უწყვეტი მონიტორინგისა და გაზომვის სისტემის გაუმართაობით ან ტექნიკური მომსახურების წარმოების გამო, შესაძლებელია დღეში არაუმეტეს ხუთი 30-წთ-იანი საშუალო სიდიდის უგულებელყოფა. უწყვეტი მონიტორინგისა და გაზომვის სისტემის გაუმართაობით ან ტექნიკური მომსახურების წარმოების გამო შესაძლებელია წელიწადში არაუმეტეს ათი საშუალო დღიური სიდიდის უგულებელყოფა; 
 ბ.ბ.გ) საანგარიშო პერიოდის საშუალო მნიშვნელობა და საშუალო მნიშვნელობა HF, HCl და SO2-ის პერიოდული გაზომვების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს დანართი V-ის მოთხოვნების შესაბამისად.

 2. წყალში ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა 
 წყალში ემისიის ზღვრული მნიშვნელობა დაცულია, თუ: 

 ა) ჯამური შეწონილი მყარი ნაწილაკების შემთხვევაში გაზომილი სიდიდეების 95% და 100% არ აღემატება დანართ IV-ში წარმოდგენილ შესაბამისი ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობებს;

 ბ) მძიმე ლითონების (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni და Zn) შემთხვევაში, დანართ IV-ში განსაზღვრული ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობას აღემატება ერთ წელიწადში ჩატარებული გაზომვების არაუმეტეს ერთი შედეგისა; წელიწადში 20-ზე მეტი ნიმუშის ანალიზის აღების შემთხვევაში დანართი IV-ში განსაზღვრული ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობას აღემატება ნიმუშების არაუმეტეს 5%-ისა; 

 გ) დიოქსინებისა და ფურანების შემთხვევაში წელიწადში ორჯერ ჩატარებული გაზომვები არ აღემატება დანართი IV-ში განსაზღვრული ემისიის ზღვრულ მნიშვნელობას.
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