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2000 წლის 18 ოქტომბერი 

ქ. თბილისი
საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის 2000 წლის 28 მარტის №11 ბრძანებაში ”საქართველოს ავტოტრანსპორტის აირის საწვავზე გადაყვანის თაობაზე“ ცვლილებების და დამატების შეტანის შესახებ“

საქართველოს ავტოტრანსპორტის საშუალებების ძრავაში საწვავის სახით თხევადი აირის (პროპან-ბუტანის) გამოყენების მიზნით, საქართველოს 1997 წლის 10 დეკემბრის კანონის „საშიში ობიექტების უსაფრთხოების შესახებ“, საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 29 დეკემბრის №775 ბრძანებულებიდან გამომდინარე ვბრძანებ:

1. შეტანილ იქნეს სათანადო ცვლილებები და დამატებები საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის 2000 წლის 28 მარტის №11 ბრძანებთ დამტკიცებულ ნორმატიულ აქტებში, თანახმად დანართისა:

სატრანსპორტო საშუალებებზე აირბალონიანი მოწყობილობების განთავსების (მონტაჟის) ტექნიკური მოთხოვნები
თავი I, მუხლი 1, ქვეპუნქტი 9 სიტყვის რომ ბუნებრივი დაემატოს ”ან თხევადი“;

მუხლი 2, პუნქტი 1 სიტყვების… თუ დაჭირხნული ბუნებრივი… დაემატოს ”ან თხევადი“, იგივე პუნქტში სიტყვების… სატვირთო ნაკვეთურში ბუნებრივი… დაემატოს ”ან თხევადი“;

მუხლი 3, პუნქტი 3, ქვეპუნქტი გ) სიტყვების რაიმე სიღრმეში ბუნებრივი… დაემატოს ”ან თხევადი“;

მუხლი 4 სიტყვების… დაჭირხნული ბუნებრივი… დაემატოს ”ან თხევადი ”.

თავი II, მუხლი 6, პუნქტი 1 სიტყვების… რომელიც არ არის ასახული №1 ცხრილში დაემატოს ”დაჭირხნული ბუნებრივი“, ასევე პუნქტში ცხრილ №2 გაუკეთდეს ”შენიშვნა“: ცხრილი განკუთვნილია მხოლოდ ბუნებრივი აირის საწვავზე მომუშავე ავტომობილებისათვის“.

თავი III, მუხლი 8, პუნქტი 5 სიტყვის რომელშიც შემდეგ ამოღებული იქნას სიტყვები ”დაჭირხნული ბუნებრივი“.

აირბალონიანი ავტომობილების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის წესები
მუხლი I, პუნქტი 15 სიტყვების… დაჭირხნული ბუნებრივი დაემატოს ”ან თხევადი“.

პუნქტი 17 სიტყვების განკუთვნილი შეკუმშული… დაემატოს ”ბუნებრივი ან თხევადი“.

მუხლი II, პუნქტი 7, ქვეპუნქტი ა) სიტყვების შემოწმდეს აირის წნევა ბალონებში დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

ქვეპუნქტი დ) სიტყვების… სრულად დახურულ მდგომარეობაში დაემატოს… ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

პუნქტი 8 სიტყვების… გამანაწილებელ ჯვარედინაზე დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

პუნქტი 13, ქვეპუნქტი დ) სიტყვების… დაიკეტოს გამშვები ვენტილი დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

ქვეპუნქტი ე) სიტყვებით (20 მეგაპასკალი *) შემდეგ დაემატოს… (200 ატმ) და 1,6 მეგაპასკალი (16 ატმ) შესაბამისად ბუნებრივი და თხევადი აირის შემთხვევაში.

ქვეპუნქტი თ) აირგამანაწილებელ ჯვარედინზე დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

ქვეპუნქტი ლ) სიტყვების სრულად უნდა იყოს განლაგებული დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

აირბალონიანი ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება
თავი I, პუნქტი 6 სიტყვების … წნევა უნდა იყოს არანაკლებ 2 მპა (20 ატმ) დაემატოს ”და 1,6 (16 ატმ) შესაბამისად ბუნებრივი და თხევადი აირისათვის“.

პუნქტი 14 სიტყვების … აირი წინასწარ უნდა იქნეს მთლიანად გამოშვებული დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

თავი II, მუხლი 3, პუნქტი 1 სიტყვების … წინასწარ ამოიხრახნოს (ვენტილის ჩაკეტილ მდგომარეობაში) ჯვარედინის დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.


მუხლი 4, პუნქტი 4 სიტყვების გამაცხელებელში მაგისტრალური შემდეგ ამოღებული იქნეს სიტყვა ”დაჭირხნული“.

თავი III, მუხლი 5, პუნქტი 5, ქვეპუნქტი ბ) სიტყვების არაუგვიანეს 5 წელიწადში ერთხელ დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

შემდეგ დაემატოს ახალი ქვეპუნქტი ”გ) თხევადი აირის შემთხვევაში – 2 წელიწადში ერთხელ“.

პუნქტი 7, ქვეპუნქტი ბ) სიტყვების შემდეგ საცდელი წნევით დაემატოს ”ბუნებრივი აირის ბალონებისათვის, ხოლო თხევადი აირის ბალონებისათვის 2,5 მპა (25 ატმ) ”.

ქვეპუნქტი დ) სიტყვების მოცულობის შემოწმებას დაემატოს ”ბუნებრივი აირის შემთხვევაში“.

პუნქტი 2 სიტყვა ბალონების წინ ჩაემატოს ”ბუნებრივი აირის“.

იგივე პუნქტში სიტყვების დანადგარზე აწარმოებენ 30 მპა (3000 ატმ) წნევით დაემატოს ”ხოლო თხევადი აირის ბალონების 2,5 მპა (25 ატმ).

პუნქტი 12 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

12. ჰიდრავლიკური გამოცდის შემდეგ ბალონებს ცლიან და აშრობენ, მასზედ ამონტაჟებენ არმატურასა და ვენტილებს, ხოლო შემდეგ დაწნეხავენ შეკუმშული ჰაერის საშუალებით ბუნებრივი აირის ბალონებს 20 მპა (200 ატმ), თხევადი აირის ბალონის 1,6 მპა (16 ატმ) წნევით, ხრახნული შეერთების და ვენტილების ჰერმეტიულობაზე შემოწმების მიზნით.

პუნქტი 14 სიტყვების შეკუმშული ბუნებრივი დაემატოს ”და თხევადი“.

პუნქტი 16 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

16. ვენტილების, არმატურის, გადამყვანების, მაღალი წნევის მონომეტრების ბალონებზე შეცვლა წარმოებს მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად და მოიცავს შემოწმების სიმტკიცეზე ბუნებრივი აირის შემთხვევაში 30 მპა (300 ატმ) , თხევადი აირის შემთხვევაში 2,5 მპა (25 ატმ) და ჰერმეტიულობზე შესაბამისად 20 მპა (200 ატმ) და 1,6 მპა (16 ატმ) წნევით.

აირბალონიანი ავტომობილების
ექსპლუატაციის შემსწავლელი კურსების
პროგრამა
თავი I, მეორე აბზაცის სიტყვები … პროგრამა შემუშავებულია ბუნებრივი … დაემატოს ”და თხევადი“.

თავი III, თემა I-ის მეორე აბზაცში სიტყვის… ბუნებრივი შემდეგ დაემატოს ”და თხევადი“.

მეოთხე აბზაცის სიტყვის ბუნებრივი შემდეგ დაემატოს ”და თხევადი“.

თემა 2-ის მეორე აბზაცში სიტყვა ოქტანების შეიცვალოს სიტყვა ”ოქტანობის“-თ.

თემა 3-ში ამოღებულ იქნეს მეორე, მესამე და მეოთხე აბზაცების პირველი სიტყვები შესაბამისად ”ბუნებრივი“, ”ბუნებრივი“, ”თხევადი“.

პრაქტიკული მეცადინეობა
დაემატოს პირველი აბზაცის სიტყვის შემდეგ… ბუნებრივი… დაემატოს ”და თხევადი“.

თემა 6. მესამე აბზაცში სიტყვის შემდეგ… ბუნებრივი… დაემატოს ”და თხევად“.

მეექვსე აბზაცში სიტყვის… შემდეგ ბუნებრივი… დაემატოს ”და თხევად“.

2. საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის 2000 წლის 28 მარტის №11 ბრძანებით დამტკიცებული მოთხოვნები და წესები, ამ ბრძანებით დამტკიცებული ცვლილებების გათვალისწინებით, გავრცელდეს ავტოტრანსპორტის ძრავაში საწვავის სახით პროპან-ბუტანის გამოყენების დროს;

3. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ბეჟანიშვილი 

