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ცხრილი №4 
	II კლასის მსუბუქი ავტომობილი 

	ცხენის ძალა არანაკლებ 
	105 

	გადაცემათა კოლოფი 
	მექანიკური, არანაკლებ 5-საფეხურიანი 

	სიგრძე არანაკლებ 
	4483 

	სიგანე არანაკლებ 
	1760 

	სიმაღლე არანაკლებ 
	1430 

	საგარანტიო პირობები 
	5 წელი ძირითად აგრეგატებზე  (ძრავი, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი), 3 წელი ან 150000 კილომეტრი (რომელიც ადრე შესრულდება) სრულ ავტომანქანაზე,  გარდა სწრაფცვეთადი ნაწილებისა და მასალებისა (ანტიფრიზი, ფრეონი, საბურავები, ელექტრონათურები, ელექტრომცველები, შუშის საწმენდი ჯაგრისები, გადაცემათა კოლოფის გადაბმულობის ქურო, გადაცემათა კოლოფის მომჭიმი საკისარი, გადაცემათა კოლოფის გადაბმულობის დისკი და საყრდენი დისკი); 

	უსაფრთხოების დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება 
ჩაითვალოს შემოთავაზებული მოდელის ნებისმიერ 
მოდიფიკაციაზე აღებული შესაბამისი 
ქრაშტესტის სერტიფიკატი 
 
	NCAP (ევრო ქრაშტესტი), 
IIHS (ამერიკული ქრაშტესტი) 
ან JNCAP (იაპონური ქრაშტესტი) 
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