
აკრედიტაციის 
სიმბოლოს 
ტექნიკური 

პარამეტრები

დანართი №101



სიმბოლო02

იმისთვის რომ სიმბოლო იყოს მკაფიოდ და ნათლად გამოხატული 
აუცილებელია გამოიყოს სიმბოლოს ირგვლივ თავისუფალი სივრცე 
აღნიშნული ზომების გათვალისწინებით.  სივრცე თავისუფალი 
უნდა იყოს ყოველგვარი ელემენტებისგან:  როგორიც არის  ფერი, 
ტექსტი, გრაფიკა და გამოსახულება.

პროპორციები

GAC-PRC-XXXX

14.5X

17.5X 17.5X

GAC-PRC-XXXX

14.5X

17.5X 17.5X

14
.5
X

17
.5
X

17
.5
X

სსტ ისო/იეკ 17065 სსტ ისო/იეკ 17065



03

ფერთა გამოყენების შესაძლო ვერსიები 
სხვადასხვა ფერის ფონზე

ფერები

GAC-PRC-XXXX
სსტ ისო/იეკ 17065

GAC-PRC-XXXX
სსტ ისო/იეკ 17065



ზომები04

სიმბოლოს მინიმალური სიგანე უნდა იყოს 13 
მილიმეტრი 

13 mm

GAC-PRC-XXXX
სსტ ისო /იეკ 17065



ფერები05

R-234  G-31  B-39
C-0  M-87  Y-83  K-8

#ea1f27

R-28  G-70  B-140
C-80  M-50  Y-0  K-45

#1c468c

R-255  G-255  B-255
C-0  M-0  Y-0  K-0

#ffffff

ფერები, რომლებიც გამოიყენება სიმბოლოს 
ფერად ვერსიაში



კომბინირებული სიმბოლო06

1X 1X 1X 1X

GAC-PRC-XXXX
სსტ ისო/იეკ 17065

GAC-TL-XXXX
სსტ ისო/იეკ 17025



ფონტები07

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
FiraGO Book

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz

abcdefghij
klmnopqrs
tuvwxyz

FiraGO Bold



ფონტები08

აბგდევზთიკლ
მნოპჟრსტუფქ
ღყშჩცძწჭხჯჰ
FiraGO Book

აბგდევზთიკლ
მნოპჟრსტუფქ
ღყშჩცძწჭხჯჰ

აბგდევზთიკლ
მნოპჟრსტუფქ
ღყშჩცძწჭხჯჰ

აბგდევზთიკლ
მნოპჟრსტუფქ
ღყშჩცძწჭხჯჰ

FiraGO Bold




