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დანართი II. ელექტრონული ეკრანის ეტიკეტი
1. ეტიკეტი
 [image: ]

ა) ელექტრონული ეკრანის ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:
I. QR კოდი (თუკი პროდუქტის მოდელი ხელმისაწვდომია პროდუქტის მონაცემთა ბაზის საჯარო ნაწილში); 
II. მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი; 
III. მიმწოდებლის მოდელის იდენტიფიკატორი;
IV. ენერგოეფექტურობის კლასების A-დან G-ს ჩათვლით  სკალა;  
V. PmeasuredSDR-ის გამოყენებისას განსაზღვრული ენერგოეფექტურობის კლასი I დანართის მე-2 პუნქტის შესაბამისად;
VI. ჩართულ რეჟიმში ენერგიის მოხმარება კვტ/სთ-ში თითოეულ 1000 სთ-ში, SDR შინაარსის გამოყენებისას, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 
VII. PmeasuredHDR-ის გამოყენებისას განსაზღვრული ენერგოეფექტურობის კლასი I დანართის მე-2 პუნქტის შესაბამისად; 
VIII. ჩართულ რეჟიმში ენერგიის მოხმარება კვტ/სთ-ში თითოეულ 1000 სთ-ში, HDR შინაარსის გამოყენებისას, დამრგვალებული უახლოეს მთელ რიცხვამდე; 
IX. საჩვენებელი ეკრანის დიაგონალი სანტიმეტრებში და ინჩებში და ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გარჩევადობა პიქსელებში.
X. რეგლამენტის ნომერი ‘322’.

2. ეტიკეტის დიზაინი 
ა) ელექტრონული ეკრანის ეტიკეტს უნდა ჰქონდეს შემდეგი დიზაინი:

[image: A label with symbols and numbers

AI-generated content may be incorrect.]

ამასთან, 
ა.ა) ეტიკეტი უნდა იყოს არანაკლებ 96 მმ-ის სიგანის და 192 მმ სიმაღლის. როდესაც ეტიკეტი დაბეჭდილია უფრო დიდი ფორმატით, მისი შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული. ელექტრონული ეკრანებისთვის, რომელთა ხილული არეალის დიაგონალის ზომა 127 სმ-ზე (50 ინჩზე) ნაკლებია, ეტიკეტი შეიძლება დაიბეჭდოს შემცირებული ზომის, მაგრამ არანაკლებ მისი ნორმალური ზომის 60%-ით შემცირებისა. ეტიკეტის შინაარსი მაინც უნდა დარჩეს ზემოთ მოცემული სპეციფიკაციების პროპორციული და QR კოდი უნდა იყოს წაკითხვადი, საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი QR მკითხველისთვის, როგორიცაა სმარტფონში ინტეგრირებული;
ა.ბ) ეტიკეტის ფონი უნდა იყოს 100 % თეთრი;
ა.გ) შრიფტები უნდა იყოს Verdana, Calibri, BPG Square 38 Caps და BPG Mrgvlovani Caps 2010;
ა.დ) ეტიკეტის შემადგენელი ელემენტების ზომები და სპეციფიკაციები უნდა იყოს ეტიკეტის დიზაინში მითითებულის შესაბამისი;
ა.ე) ფერები უნდა იყოს CMYK – ფირუზისფერი, მეწამული, ყვითელი და შავი შემდეგი მაგალითის შესაბამისად: 0,70,100,0: 0% ფირუზისფერი, 70 % მეწამული, 100 % ყვითელი, 0% შავი;
ა.ვ) ეტიკეტი უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას (რიცხვები მიესადაგება ზემოთ მოცემულ სურათს):

1. ენერგიის ლოგოს ფერი – 100,80,0,0;
2. QR კოდი უნდა იყოს 100% შავი;
3. მიმწოდებლის სახელი უნდა იყოს 100% შავი და შრიფტი BPG Mrgvlovani Caps 2010 მუქი 9 pt;
4. მოდელის იდენტიფიკატორი უნდა იყოს 100% შავი და შრიფტი BPG Mrgvlovani Caps 2010 ჩვეულებრივი 9 pt;
5. A-დან G-ს ჩათვლით  სკალა უნდა იყოს შემდეგნაირი:
· ენერგოეფექტურობის სკალის ასოები უნდა იყოს 100% თეთრი და შრიფტი Calibri მუქი 19 pt; ასოები უნდა იყოს ცენტრში განთავსებული ღერძზე ისრების მარცხენა მხრიდან 4,5 მმ მანძილზე;
· [bookmark: _GoBack]A-დან G-ს ჩათვლით  სკალის ისრების ფერი უნდა იყოს შემდეგნაირი:
· A-კლასი: 100,0,100,0;
· B-კლასი: 70,0,100,0;
· C-კლასი: 30,0,100,0;
· D-კლასი: 0,0,100,0;
· E-კლასი: 0,30,100,0;
· F-კლასი: 0,70,100,0;
· G-კლასი: 0,100,100,0.
6. შიდა გამყოფებს უნდა ჰქონდეს წონა 0,5 pt და ფერი უნდა იყოს 100% შავი;
7. ენერგოეფექტურობის კლასის შესაბამისი ასო უნდა იყოს 100% თეთრი და შრიფტი Calibri მუქი 33 pt. ენერგოეფექტურობის კლასის ისარი და შესაბამისი ისარი A-დან G-ს ჩათვლით სკალაზე ისე უნდა იყოს განლაგებული, რომ მათი წვერები გასწორებული იყოს. ენერგოეფექტურობის კლასის ისარში შესაბამისი ასო განლაგებული უნდა იყოს ისრის მართკუთხა ნაწილის ცენტრში, რომელიც უნდა იყოს 100% შავი;
8. ენერგიის მოხმარების მნიშვნელობა SDR-ში უნდა გამოიხატოს შრიფტით Verdana მუქი 28 pt; „კვტ/სთ/1 000 სთ“ უნდა გამოიხატოს შრიფტით BPG Mrgvlovani Caps 2010 ჩვეულებრივი 16 pt. ტექსტი უნდა განთავსდეს ცენტრში და 100% შავი; 
9. HDR და ეკრანის პიქტოგრამები უნდა იყოს 100% შავი და ეტიკეტის დიზაინის შესაბამისი; ტექსტები (ნომრები და ერთეულები) უნდა იყოს 100% შავი და შემდეგნაირად:
· HDR პიქტოგრამის ზემოთ, ენერგოეფექტურობის კლასების ასოები (A-დან G-ს ჩათვლით) უნდა იყოს ცენტრში განთავსებული, შესაბამისი ენერგოეფექტურობის კლასის ასო უნდა იყოს შრიფტით Verdana მუქი 16 pt და სხვა ასოები შრიფტით Verdana ჩვეულებრივი 10 pt; HDR პიქტოგრამის ქვეშ, ენერგიის მოხმარების მნიშვნელობა HDR-ში უნდა იყოს ცენტრში განთავსებული, შრიფტით Verdana მუქი 16 pt, „კვტ/სთ/1 000 სთ“ შრიფტით BPG Mrgvlovani Caps 2010 ჩვეულებრივი 10 pt.
· ეკრანის პიქტოგრამის ტექსტები უნდა იყოს შრიფტით BPG Mrgvlovani Caps 2010 ჩვეულბრივი 9 pt და განთავსდეს ეტიკეტის დიზაინის შესაბამისად.
თუკი ელექტრონულ საჩვენებელ მოწყობილობას არ აქვს HDR მხარდაჭერა, HDR პიქტოგრამა და ენერგოეფექტურობის კლასის აღმნიშვნელი ასოები მასზე არ განთავსდება. ეკრანის პიქტოგრამა, რომელიც აღნიშნავს ეკრანის ზომასა და გარჩევადობას, უნდა იყოს ვერტიკალურად ცენტრში განთავსებული ენერგიის მოხმარების შესახებ მითითების ქვემოთ არსებულ ზონაში.
10. რეგლამენტის ნომერი უნდა იყოს 100 % შავი და Verdana, 6 pt.
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